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Арт. № 124425

Рабочая высота до,  м A 2,95 3,15 3,40 3,85 4,35 5,05

Длина лестницы,   м	C 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,90

Количество ступеней 6 7 8 10 12 15

Вес около,  кг 3,2 3,6 4,1 5,0 6,0 7,4

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,68 1,93 2,18 2,68 3,18 3,90

ширина, м 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

высота,  м 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Арт. № 124401 124418 124425 124432 124449 124456

• Односекционная легкая алюминиевая лестница со ступеньками, удобная и 
надежная в эксплуатации для профессионального применения

• Опорные противоскользящие накладки на верхних концах боковин, 
дополнительно можно заказать подвесной крюк

• Ступеньки глубиной 80 мм, новой формы с широкой окантовкой (нет кромок) 
обеспечивает удобный подъем и спуск

• Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным 
усилением в наиболее нагруженных местах для повышения жесткости и 
защиты кромок

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки на болтах: твердый 
материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал 
обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует  
нежелательному скольжению лестницы

Лестница приставная, со ступенями

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
стр. 113

Перечень дополнительных элементов 
безопасности CombiSystem и других 
комплектующих приведен на странице 112. Для 
этой лестницы подходят:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8


