
Приставная лестница 
(стекловолокно) 

•	 Односекционная лестница с перекладинами из алюминия, 
боковины из стекловолокна, для работ на электрических 
установках

•	 Рифленые противоскользящие перекладины обеспечивают 
надежное положение при работе

•	 Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и высокий 
запас прочности гарантируют длительный срок службы

•	 На концах боковин сменные противоскользящие профилированные 
опорные заглушки для лучшей устойчивости

•	 Устойчивые к истиранию боковины предотвращают загрязнение 
рук

•	 Области применения: промышленные холодильники, химическая 
промышленность, электростанции и т.д.

•	 DIN-DS/EN 131

Проверено нормами DIN EN 131 в соответствии с п. 6.5.1. нормы 
EN 61478:2002 + А 1 2004 Категория 1, проверено напряжением до 
1000 Вольт

Примечание: лестницы из 100% стекловолокна изготавливаются по 
запросу

Количество перекладин 6 8 10 12 14

Рабочая высота до   A м 2,80 3,35 3,90 4,40 4,95

Высота    B м 0,80 1,35 1,90 2,40 2,95

Длина лестницы   C м 1,90 2,45 3,05 3,60 4,15

Высота по вертикали   D м 1,85 2,40 2,90 3,45 4,00

Вес около кг 4,5 6,5 7,5 9,7 12,9

ширина м 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

глубина м 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

длина. м 1,95 2,50 3,05 3,60 4,15
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