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Лестница выдвижная/вытягиваемая 
тросом из стекловолокна
•	 Боковины из стекловолокна, без наполнителя
•	 из 2-х частей, со стабильными металлическими направляющими
•	 перекладины из алюминия
•	 высокопрочное соединение перекладин с боковинами
•	 Cохраниение внешнего вида и технических свойств боковин в 

течении мин. 10 лет

У Арт. № 815521, 815538, 815545 = выдвижных лестниц, ручное 
пошаговое выдвижение от перекладины к перекладине. Секции 
можно использовать по отдельности

У Арт. № 815552, 815569, 815576, 815583 = Лестница, выдвигаемая 
тросом, выдвижение при помощи троса, самозащелкивающиеся 
крюки-фиксаторы, с настенными роликами

Проверено нормами DIN EN 131 в соответствии с п. 6.5.1. 
нормы EN 61478:2002 + А 1 2004 Категория 1, проверено 
напряжением до 1000 Вольт

Примечание: лестницы из 100% стекловолокна изготавливаются 
по запросу

Количество перекладин 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18 2x20

Рабочая высота до	A м 4,95 5,75 6,85 7,95 9,00 9,80 10,90

Высота	 B м 2,95 3,75 4,85 5,95 7,00 7,80 8,90

Длина лестницы раздв.	 C м 4,15 5,00 6,10 7,25 8,35 9,20 10,30

Длина лестницы	 D м 4,00 4,85 5,90 7,00 8,10 8,90 9,95

Рабочая высота до	A м 3,35 3,85 4,40 4,95 5,50 6,05 6,60

Высота	 B м 1,35 1,85 2,40 2,95 3,50 4,05 4,60

Длина лестницы собр.	 C м 2,50 3,05 3,60 4,15 4,70 5,30 5,85

Длина лестницы	 D м 2,40 2,95 3,50 4,00 4,55 5,10 5,65

Вес около кг 16,1 17,9 22,3 26,6 33,1 47,7 65,6

ширина м 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

глубина м 0,12 0,12 0,12 0,12 0,17 0,17 0,17

длина. м 2,50 3,05 3,60 4,20 4,75 5,30 5,85
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