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Montagetritte Alu 
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Material/ �������� :     Aluminium/ ��������  
 
     St 52-3/3.3206.72 
 
Belastung/ �����	�� :     150 kg/ 150 �	  
 
Befestigung/ ���
�����
 :    geschweißt/ 
�����  
 
Qualitätskontrolle/ ��������  �������� :  04.05.2010 
 
Wir bestätigen, dass die Ware nach der internationalen Norm DIN 14183 gefertigt und 
kontrolliert wurde./ ��  ������	
���� , 
��  ����  �	�������  �����������  �  �	���	���  �  
������������  �  ��
����	�����  ��	���  DIN 14183. 
 
Technische Daten/ �����������  �������������� :  
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805010 2,20 �  0,20 �  1 0,57 # 0,36 �  2,5 ��  
805027 2,40 �  0,40 �  2 0,61 # 0,67 �  6,0 ��  
805034 2,60 �  0,60 �  3 0,71 # 0,87 �  8,5 ��  
805041 2,80 �  0,80 �  4 0,76 # 1,12 �  11,0 ��  
805058 3,00 �  1,00 �  5 0,80 # 1,38 �  14,0 ��  
805089 2,60 �  0,60 �  3 0,71 # 0,87 �  11,0 ��  
805096 2,80 �  0,80 �  4 0,76 # 1,12 �  13,5 ��  
805102 3,00 �  1,00 �  5 0,80 # 1,38 �  16,5 ��  
805317 2,20 �  0,20 �  1 0,57 # 0,36 �  2,5 ��  
805324 2,40 �  0,40 �  2 0,61 # 0,67 �  6,0 ��  
805331 2,60 �  0,60 �  3 0,71 # 0,87 �  8,5 ��  
805348 2,80 �  0,80 �  4 0,76 # 1,12 �  11,0 ��  
805355 3,00 �  1,00 �  5 0,80 # 1,38 �  14,0 ��  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Garantiefrist / �����������  ����  ������������ : 12 Monate/ 12 �

��
�  
 
Aufbewahrung / ������
  �������
 : Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie 
vor mechanischen Schäden, Austrocknen und Verschmutzung geschützt sind/ $�������  �  
���������  ���
��  #	����"��  ��� , 
����  ���	�
"  �#  ��  ��#���
����#  ���	�
����� , 
����#���� , ���	�������  �  ��%�	��	������  
 
 
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG 

 
 
i.A. Dimitri Jäger 
25.08.2010 

 
 


