
Sicherheitsfuß, schwenkbar
 + Für mehr Standsicherheit auf glatten 
Untergründen oder Gitterrosten

 + ø 150 mm

Stützplatte mit Erdspitze
 + Für den Einsatz auf gewachsenem Boden
 + ø 150 mm

Art.-No. (Stück) 832054 Art.-No. (Stück) 832047

Stabilisations-
stützen (STS) 

Größe 1 (Paar) 2  (Paar) 1  (Paar) 2  (Paar)

Leiterntypen
Anlege- u. 
Stehleitern

Anlege- u. 
Stehleitern

Vielzweck  - 
leitern

Vielzweck - 
leitern

Sprossen-/ 
Stufenanzahl

 7–11  12–14  7–11  12–14 

Art.-No. 832023 832030 832009 832016

Sicherheitszubehör 
Stabilisationsstützen 
für verschiedene Leiterntypen

 + Die teleskopierbaren Stabilisationsstützen sind eine zusätzliche seit-
liche Abstützung für Vielzweck-, Mehrzweck-, Steh- und Anlegeleitern

 + Durch die stufenlose Einstellung der Stützen ist die Anpassung an die 
unterschiedlichsten Aufstellflächen gegeben

 + Die Stabilisationsstützen gibt es in zwei Varianten: Starr und Drehbar. 
Die starre Variante ist für die Steh- und Anlegeleitern und die flexible, 
drehbare Variante ist für Mehr- und Vielzweckleitern geeignet

 + Zubehör ermöglicht die vielseitige Verwendung auf den unterschied-
lichsten Untergründen

Ausschnitt der Stabilisa tionsstütze 
für Anlege- und Stehleitern (starr)

Ausschnitt der Stabilisa tionsstütze 
für Mehrzweck- und Vielzweck-
leitern (drehbar)

Zusatzausstattung für die Stabilisationsstützen

i Sicherheitshinweise:
 + Stabilisationsstützen dürfen an allen voll funktionsfähigen Leitern 

montiert und eingesetzt werden, die gemäß EN 131 ausgeführt sind
 + Die Stabilisationsstützen dürfen beim Einsatz als Anlegeleiter 

niemals als Ersatz für eine Abstützfläche (z.B. Hauswand) verwen-
det werden, sondern immer nur als zusätzliche Abstützung und 
Sicherung

 + Die Verwendung der Multifunktions-Sicherung setzt nicht die Verhal-
tensregeln für den sicheren Umgang mit Leitern außer Kraft

 + Die Gebrauchsanleitung der verwendeten Leitern ist unbedingt zu 
beachten!



Sicherheitszubehör
Multifunktions-Sicherung

 + Die Multifunktions-Sicherung darf als Wandabstützung, Dach-
abstützung, Absturzsicherung oder als eine Kombination  
davon eingesetzt werden

 + Zum Erreichen der Funktion muss das Basismodul mit den dafür 
vorgesehenen konstruktiv ausgelegten Zusatzmodulen ausgestattet 
werden

 + Die Multifunktions-Sicherung darf an allen voll funktionsfähigen 
Sprossenleitern montiert und eingesetzt werden, die gemäß  
DIN EN 131 ausgeführt sind

Holmklemme mit Winkelanschlag

 + Die Holmklemme mit Winkel- 
anschlag ist der Träger der Auf-
stecktraverse, kann aber auch 
alleine als Winkelanschlag für 
Anlegeleitern genutzt werden

Rückenschutzbügel

 + Dient zur Erhöhung der Sicherheit 
in Verbindung mit der Aufsteck-
traverse Art.-No. 832115

Winkelstück

 + Dient zur Aufnahme von Distanz-
halter und Gummipuffer

 + Achtung: Winkelstücke und Dis-
tanzhalter müssen aus Sicher-
heitsgründen immer gleichzeitig 
an beiden Seiten des Basismo-
duls verwendet werden

Alu-Geländerstab

 + Kann einseitig und beidseitig 
eingesetzt werden

 + Sicherer Aufstieg über den  
Leiternkopf z. B. auf ein Dach

Universal-Mastrolle

 + AnlegeLeitern können sicher 
und leicht an Masten in Position 
gebracht werden

 + Das seitliche Weggleiten der 
Leiter wird verhindert 

Basismodule/ Zubehörteile

Art.-No. (Paar) 832122

Art.-No. (Stück) 832153

Art.-No. (Stück) 832160

Art.-No.  Stange (Stück) 832139

Art.-No.  Holmklemme (Stück) 832 092

Art.-No.  Größe ab (60 mm) 832078

Art.-No.  Größe ab (200 mm) 832061

Aufstecktraverse

 + Dient als Basismodul für alle 
nachfolgenden Zubehörteile und 
kann somit wahlweise als Perso-
nensicherung, Distanzhalter und 
Dachaufstieg oder kombiniert 
eingesetzt werden

 + Breite 900 mm

Ablageschale 

 + Damit können Sie mitgeführtes 
Werkzeug oder anderes Material 
sicher auf der Leiter aufbewahren

 + Sie können wahlweise links 
oder rechts bzw. auch zwei 
Ablageschalen links und rechts 
einstecken

Distanzhalter mit Rolle 

 + Dient zur Wandabstützung, mit 
Arretierbohrungen zum Einstellen 
der Abstützdistanz

 + Problemloses Hochfahren von 
Leitern an Wandflächen 

 + Ausgestattet mit Sicherungs-
schraube

Gummi-Anlegepuffer

 + Schonende und rutschsichere 
Auflagefläche an glatten Unter-
gründen, wie z.B. tragefähige 
Glasflächen etc.

Rutschsichere Plattform

 + Rutschsichere Plattform aus  
Alu-Riffelblech zur Vergrößerung 
der Standfläche

 + Einfache Handhabung
 + Plattform kann im eingeklappten 
Zustand sicher überstiegen 
werden

Art.-No. (Stück) 832115

Art.-No. (Stück) 832146

Art.-No. (Stück) 832177

Art.-No. (Stück) 832184

Art.-No. 832085

fix 300 mm 
lichte Weite


