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Монтажные 
подставки стр. 56 - 57

Лестницы с 
платформой стр. 57 - 58

Платформы 
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Монтажная подставка, 
передвижная, алюминиевая
•	Поручень для большей безопасности. Эргономичная форма не 

ограничивает свободу перемещений
•	Два ролика для безопасной и удобной транспортировки
•	Прочная сварная конструкция из алюминиевых труб
•	Ступени шириной 240 мм из рифленого алюминия гарантируют 

безопасный подъем и устойчивое положение при работе
•	Площадь верхней ступени 305 х 520
•	Для монтажных работ и технического обслуживания
•	Противоскользящие опорные наконечники

Монтажная подставка
•	Прочная алюминиевая рабочая площадка для монтажных работ и 

технического обслуживания
•	Устойчивая сварная конструкция из алюминиевых труб
•	Ступени шириной 240 мм из рифленого алюминия гарантируют 

безопасный подъем и устойчивое положение при работе
•	Площадь верхней ступени 305 х 520 мм
•	Противоскользящие опорные 
	 наконечники

Арт. № 805096

Арт. № 805041

Рабочая высота до,	м	A 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

Высота подставки,	 м	 B 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Количество ступеней 1 2 3 4 5

Занимаемая площадь	 м 0,57 x 0,36 0,61 x 0,67 0,71 x 0,87 0,76 x 1,12 0,80 x 1,38

Вес около,            	 кг 2,5 6,0 8,5 11,0 14,0

Арт. № 805010 805027 805034 805041 805058

Рабочая высота до,	м	A 2,60 2,80 3,00

Высота подставки,	 м	 B 0,60 0,80 1,00

Количество ступеней 3 4 5

Занимаемая площадь	 м 0,71 x 0,87 0,76 x 1,12 0,80 x 1,38

Вес около,            	 кг 11,0 13,5 16,5

Арт. № 805089 805096 805102

6

Арт. № 805089

Арт. № 805041

Запасные части:
·	 Комплект роликов (2 шт.), арт. № 805126
·	 Поручень (1 шт.), арт. № 805119

Запасные части:

•	Опорные наконечники (4 шт.), арт. № 212405

•	Токоотводящие опорные наконечники (4 шт.), 	
	 арт. № 805171
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Арт. № 805348

Монтажная подставка с 
решетчатыми ступеньками
•	 Для работы в производственных помещениях с повышенной опасностью скольжения,
	 или со смазывающими материалами. Например, в автомобильных мастерских 
•	 Ширина ступеней 240 мм
•	 Площадь верхней ступени 305 х 520 мм
•	 Прочная сварная конструкция из алюминиевых труб
•	 Еще больше надежности благодаря решетчатым ступенькам с противоскользящей зубчатой 

поверхностью, отвечающей самым высоким требованиям (группа оценки R 13 по DIN 51 130 и BGR 181)
•	 Профиль с выдавленным шероховатым рифлением по краю ступеней для безопасного подъема и 

устойчивого положение при работе
•	 Проверена TÜV/GS в соответствии с DIN14183
•	 Противоскользящие опорные наконечники

Арт. № 810472

•	 Односторонняя лестница с большой алюминиевой рифленой 
	 платформой 600 х 700 мм
•	 Прочный алюминиевый прямоугольный профиль
•	 Ширина алюминиевых рифленых ступеней 175 мм
•	 4 поворотных ролика (Ø 125 мм), стопорящихся при подъеме по лестнице, 2 со 

стояночным тормозом
•	 Пластмассовые наконечники на стойках
•	 Коррозионностойкие перила с дополнительной планкой на уровне колен и плинтус
•	 Поставляется в разобранном виде с прилагаемой подробной инструкцией по сборке 
•	 Соответствует требованиям BGV D 36 и BGI 637

Лестница с платформой

Рабочая высота до,	м	A 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

Высота подставки,	 м	 B 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Количество ступеней 1 2 3 4 5

Занимаемая площадь	 м 0,57 x 0,36 0,61 x 0,67 0,71 x 0,87 0,76 x 1,12 0,80 x 1,38

Вес около,            	 кг 2,5 6,0 8,5 11,0 14,0

Арт. № 805317 805324 805331 805348 805355

Комплектующие: Опора с 
резиновым наконечником
•	 Просто вставляются (1 комплект 
= 4 штуки; арт. № 805133)
•	 Ø 50 мм
•	 Противоскользящая накладка 
Anti-Slip
•	 Резиновый наконечник устойчив 
к смазкам, маслу и кислотам
•	 Подвижная опора (20°) 
Возможно регулирование высоты 
до 50 мм

м
ак

с.
50

 м
м

 

Рабочая высота до,	м	A 2,75 3,00 3,20 3,45 3,70 3,90

Высота платформы	 м	 B 0,75 1,00 1,20 1,45 1,70 1,90

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Занимаемая площадь	 м 1,02 x 1,15 1,09 x 1,35 1,16 x 1,55 1,23 x 1,75 1,29 x 1,95 1,36 x 2,15

Вес около,                 кг 31,0 34,0 37,0 40,0 43,0 47,0

Арт. № 810458 810465 810472 810489 810496 810502

6

Примечание: 
При высоте платформы более 1,00 м в соответствии 
с BGI 637 необходимо устанавливать поручни с 
обеих сторон. Поэтому заказ поручней является 
обязательным.

Поручень (1 шт., может устанавливаться слева или справа)

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Арт. № 818706 818713 818720 818737 818744 818751

Запасные части

По 1 шт. Ходовой ролик, Ø 125 мм Ходовой ролик, Ø 125 мм, со стопором

Арт. № 819604 819611
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Арт. № 833037

Арт. № 810595

•	 Двухсторонняя лестница с большой алюминиевой рифленой платформой 
	 600 х 700 мм
•	 Прочный алюминиевый прямоугольный профиль
•	 Ширина алюминиевых рифленых ступеней 175 мм
•	 4 поворотных ролика (Ø 125 мм), стопорящихся при подъеме по лестнице, 2 со 

стояночным тормозом
•	 Пластмассовые наконечники на стойках
•	 Коррозионностойкие перила с дополнительной планкой на уровне колен и плинтус
•	 Поставляется в разобранном виде с прилагаемой подробной инструкцией по сборке 
•	 Соответствует требованиям BGV D 36 и BGI 637

Лестница с платформой

•	Односторонняя складная алюминиевая лестница с платформой, с новой 
системой балластировки

•	Большая алюминиевая рифленая платформа 650 х 600 мм
•	Различная ширина поперечных траверс с грузовым балластом обеспечивают 

спокойную работу на большой высоте при небольшой занимаемой площади
•	Уверенный подъем по алюминиевым рифленым ступеням шириной 80 мм
•	Поручни с двух сторон на лестнице и перила с трех сторон на платформе
•	Применяется в узких проходах между стеллажами, для работы на высоте 

более 4 м и ширине прохода 820 мм

Лестница с платформой „Vario компакт“

Рабочая высота до,	м	A 2,75 3,00 3,20 3,45 3,70 3,90

Высота платформы	 м	 B 0,75 1,00 1,20 1,45 1,70 1,90

Количество ступеней 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8

Площадь основания ШхД, м 1,02 x 1,44 1,09 x 1,72 1,16 x 2,00 1,23 x 2,28 1,29 x 2,56 1,36 x 2,84

Вес около,                 кг 34,0 38,0 42,0 46,0 51,0 57,0

Арт. № 810571 810588 810595 810601 810618 810625

6

Примечание: 
При высоте платформы более 1,00 м 
в соответствии с BGI 637 необходимо 
устанавливать поручни с обеих сторон. 
Поэтому заказ поручней является 
обязательным.

Поручень (1 шт., может устанавливаться слева или справа)

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Арт. № 818706 818713 818720 818737 818744 818751

Запасные части

По 1 шт. Ходовой ролик, Ø 125 мм Ходовой ролик, Ø 125 мм, со стопором

Арт. № 819604 819611

Рабочая высота до,		  м	 A 3,10 3,38 3,65 3,88 4,11 3,88 4,11 4,35 4,77 4,35 4,77 5,28

Высота платформы		  м	 B 1,10 1,38 1,65 1,88 2,11 1,88 2,11 2,35 2,77 2,35 2,77 3,28

Общая высота конструкции        	м 2,10 2,38 2,65 2,88 3,11 2,88 3,11 3,35 3,77 3,35 3,77 4,28

Количество ступеней 5 6 7 8 9 8 9 10 12 10 12 14

Ширина поперечной траверсы	 м 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1,44 1,44 1,44 1,44 2,07 2,07 2,07

Длина конструкции по полу	 	 м 1,23 1,37 1,50 1,61 1,72 1,61 1,72 1,84 2,05 1,84 2,05 2,30

Вес (без балласта) около,  	  	 кг 37,0 38,0 39,0 44,0 45,0 47,0 48,0 49,0 51,0 50,0 52,0 54,0

балласт		   	 кг 20,0 40,0 60,0 60,0 80,0 20,0 20,0 40,0 60,0 0,0 0,0 20,0

Арт. № 833006 833013 833020 833037 833044 833143 833150 833167 833174 833358 833365 833372

Устойчивость 

благодаря 

балласту 

поперечной 

траверсы Арт. № 833037

Новинка!
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Трапы, переходы стр. 60 - 67

Складные трапы стр. 68

Трапы 
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•	Прочная алюминиевая лестница для индивидуальных решений в соответствии с требованиями EN ISO 14122, BGV D 36 и BGI 637
•	Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм
•	Глубина ступеней 215 мм при угле наклона 45° и 175 мм при угле наклона 60°
•	Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
•	Поставка с одним поручнем (второй поручень за дополнительную плату, монтируется на выбор справа или слева)
•	При угле наклона лестницы 45° поручни имеют дополнительную планку на уровне колен
•	Крепление трапа вверху на выбор: накладным уголком или крепежной планкой
•	Крепление боковин трапа внизу двумя напольными уголками
•	Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
•	Не допускается применение как лестниц в жилых домах в соответствии с DIN 1055 и DIN 18065
•	Рекомендация по EN ISO 14122: для обеспечения безопасности предпочтительнее использовать трапы с углом наклона 45°. Трапы с 

углом наклона 60° применяются только в тех случаях, когда местные условия не позволяют применять другие лестницы
•	Трапы с другим углом наклона, шириной ступеней и другой поверхностью можно приобрести по запросу как специальное исполнение

Трап из алюминия

Количество ступеней 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Высота Е, мм
600 -
800

801 -
1000

1001-
1200

1201 -
1400

1401 -
1600

1601 -
1800

1801 -
2000

2001 -
2200

2201 -
2400

2401 -
2600

2601 -
2800

2801 -
3000

3001 -
3200

3201 -
3400

3401 -
3600

Вылет D, мм
820 -
1020

1021 -
1220

1221 -
1420

1421 -
1620

1621 -
1820

1821 -
2020

2021 -
2220

2221 -
2420

2421 -
2620

2621 -
2820

2821 -
3020

3021 -
3220

3221 -
3420

3421 -
3620

3621-
3820

Ширина ступеней 
В 600 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

822338 822345 822352 822369 822376 822383 822390 822406 822413 822420 822437 822444 822451 822468 822475

Ширина ступеней 
В 800 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

822536 822543 822550 822567 822574 822581 822598 822604 822611 822628 822635 822642 822659 822666 822673

Ширина ступеней 
В 1000 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

822734 822741 822758 822765 822772 822789 822796 822802 822819 822826 822833 822840 822857 822864 822871

Второй 
поручень за 
дополнительную 
плату Арт. №

822932 822949 822956 822963 822970 822987 822994 823007 823014 823021 823038 823045 823052 823069 823076

Угол наклона 45°

Количество ступеней 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Высота Е, мм
736-
980

981-
1225

1226-
1470

1471-
1715

1716-
1960

1961-
2205

2206-
2450

2451-
2695

2696-
2940

2941-
3185

3186-
3430

3431-
3675

3676-
3920

3921-
4165

4166-
4410

Вылет D, мм
615-
756

756-
897

898-
1039

1039-
1180

1181-
1322

1322-
1463

1464-
1605

1605-
1746

1747-
1887

1888-
2029

2029-
2170

2171-
2312

2312-
2453

2454-
2595

2595-
2736

Ширина ступеней 
В 600 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

823137 823144 823151 823168 823175 823182 823199 823205 823212 823229 823236 823243 823250 823267 823274

Ширина ступеней 
В 800 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

823335 823342 823359 823366 823373 823380 823397 823403 823410 823427 823434 823441 823458 823465 823472

Ширина ступеней 
В 1000 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

823533 823540 823557 823564 823571 823588 823595 823601 823618 823625 823632 823649 823656 823663 823670

Второй 
поручень за 
дополнительную 
плату Арт. №

823731 823748 823755 823762 823779 823786 823793 823809 823816 823823 823830 823847 823854 823861 823878

Угол наклона 60°

Ширина ступеней, мм 600 800 1000

Материал ступеней: стальная решетка, арт. № 823908* 823915* 823922*

Материал ступеней: стальной перфорированный лист 823939* 823946* 823953*

* Надбавка к цене за одну ступень 

Специальные исполнения 
ступеней:

7

Примечание: в соответствии с EN ISO 14122, при высоте более 500 мм и расстоянии от стены более 200 мм необходимо 
устанавливать на лестнице второй поручень.
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Фронтальная крепежная планка

Накладной уголок из алюминия

Вид Y:

(1)

(2)

Ступени:

Алюминиевые рифленые (стандарт)

Стальные решетчатые

Стальные, из перфорированного листа

Количество ступеней _________________ шт.

Размеры:

Высота площадки E: _________________ мм

Угол установки α: _________________ °

Ширина ступени B: _________________ мм

Глубина ступени W: _________________ мм

Вылет (если неизвестен угол установки) D: _________________ мм

Наружная ширина лестницы, включая 
перила

F: _________________ мм

Поручень/перила:

Поручень слева

Поручень справа

Комплектующие без надбавки к 
цене:
Накладной уголок, алюминий 
(стандарт)

(1)

Фронтальная крепежная планка (2)

При запросе специальных исполнений указывайте следующее:

Прочее:  	 _____________________________________________________

	 _____________________________________________________

7

Важно: при запросе/заказе всегда указывайте высоту (Е)!
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•	 Прочная алюминиевая лестница для безопасного подхода к дверям или промежуточному междуэтажному уровню и т.п. в соответствии с 
	 требованиями EN ISO 14122
•	 Стандартная глубина площадки 645 мм
•	 Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм; глубина ступеней 215 мм при угле наклона 45° и 175 мм при угле наклона 60°
•	 Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
•	 Поставка с одним поручнем и перилами (второй поручень и перила, а также фронтальные перила можно приобрести за дополнительную плату)
•	 При угле наклона лестницы 45° поручни имеют планку на уровне колен
•	 Для крепления трапа к стене вверху в зоне площадки необходимы треугольные консоли (дополнительная комплектация) или 
	 крепежная планка для фронтального крепления
•	 Крепление боковин трапа внизу двумя напольными уголками 
•	 Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
•	 Не допускается применение в качестве лестниц в жилых домах в соответствии с DIN 1055 и DIN 18065
•	 Рекомендация по EN ISO 14122: для обеспечения безопасности предпочтительнее использовать трапы с углом наклона 45°. Трапы с углом 
	 наклона 60° применяются только в тех случаях, когда местные условия не позволяют применять другие лестницы
•	 Трапы с другим углом наклона, шириной ступеней и другой поверхностью можно приобрести по запросу как специальное исполнение

Трап с площадкой из алюминия

Количество ступеней 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Высота Е, мм
600 -
800

801 -
1000

1001-
1200

1201 -
1400

1401 -
1600

1601 -
1800

1801 -
2000

2001 -
2200

2201 -
2400

2401 -
2600

2601 -
2800

2801 -
3000

3001 -
3200

3201 -
3400

3401 -
3600

Вылет D, мм
1255 -
1455

1455 -
1655

1655 -
1855

1855 -
2055

2055 -
2255

2255 -
2455

2455 -
2655

2655 -
2855

2855 -
3055

3055 -
3255

3255 -
3455

3455 -
3655

3655 -
3855

3855 -
4055

4055 -
4255

Ширина ступеней 
В 600 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

824134 824141 824158 824165 824172 824189 824196 824202 824219 824226 824233 824240 824257 824264 824271

Ширина ступеней 
В 800 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

824332 824349 824356 824363 824370 824387 824394 824400 824417 824424 824431 824448 824455 824462 824479

Ширина ступеней 
В 1000 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

824530 824547 824554 824561 824578 824585 824592 824608 824615 824622 824639 824646 824653 824660 824677

Второй поручень за 
дополнительную 
плату Арт. №

824738 824745 824752 824769 824776 824783 824790 824806 824813 824820 824837 824844 824851 824868 824875

Угол наклона 45°

Количество ступеней 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Высота Е, мм
736-
980

981-
1225

1226-
1470

1471-
1715

1716-
1960

1961-
2205

2206-
2450

2451-
2695

2696-
2940

2941-
3185

3186-
3430

3431-
3675

3676-
3920

3921-
4165

4166-
4410

Вылет D, мм
1050 -
1191

1191 -
1332

1333 -
1474

1474 -
1615

1616 -
1757

1757 -
1898

1899 -
2040

2041 -
2181

2182 -
2322

2323 -
2464

2464 -
2605

2606 -
2747

2747 -
2888

2889 -
3030

3030 -
3171

Ширина ступеней 
В 600 мм из 
легкого рифленого 
металлаАрт. №

824936 824943 824950 824967 824974 824981 824998 825001 825018 825025 825032 825049 825056 825063 825070

Ширина ступеней 
В 800 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

825131 825148 825155 825162 825179 825186 825193 825209 825216 825223 825230 825247 825254 825261 825278

Ширина ступеней 
В 1000 мм из 
легкого рифленого 
металла Арт. №

825339 825346 825353 825360 825377 825384 825391 825407 825414 825421 825438 825445 825452 825469 825476

Второй поручень за 
дополнительную 
плату Арт. №

825537 825544 825551 825568 825575 825582 825599 825605 825612 825629 825636 825643 825650 825667 825674

Угол наклона 60°7

Ширина ступеней, мм 600 800 1000

Материал ступеней: стальная решетка, арт. № 823908* 823915* 823922*

Материал ступеней: стальной перфорированный лист 823939* 823946* 823953*

* Надбавка к цене за одну ступень 

Специальные исполнения 

Примечание: в соответствии с EN ISO 14122, при высоте более 500 мм и расстоянии от стены более 200 мм необходимо 
устанавливать второй поручень.

Ширина ступеней, мм 600 800 1000

Удлинение площадки, алюминий 215 мм,	 арт. №	 825704 825711 825728

Фронтальные перила,	 арт. № 825742 825759 825766

Треугольная консоль,	 арт. № 825773 825780 825797

Удлинение перил на 215 мм,	 арт. № 825735 825735 825735
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Фронтальная крепежная 
планка

Вид Y

Ступени:

Алюминиевые рифленые (стандарт)

Стальные решетчатые

Стальные, из перфорированного листа

Количество ступеней _________________ шт.

Размер:

Высота площадки E: _________________ мм

Угол установки α: _________________ °

Ширина ступени B: _________________ мм

Глубина ступени W: _________________ мм

Длина площадки A: _________________ мм

Вылет (если неизвестен угол 
установки)

D: _________________ мм

Наружная ширина лестницы, включая 
перила

F: _________________ мм

Поручень/перила:

Поручень слева

Поручень справа

Перила площадки, слева

Перила площадки, справа

Перила площадки, фронтальные

Вход на площадку спереди

Вход на площадку слева

Вход на площадку справа

Комплектующие без надбавки к 
цене:

Фронтальная крепежная планка (Y)

Комплектующие за дополнительную 
плату:
Треугольный кронштейн для ступени 
шириной 600 _________________ шт.

Треугольный кронштейн для ступени 
шириной 800 _________________ шт.

Треугольный кронштейн для ступени 
шириной 1000 _________________ шт.

Треугольный кронштейн специальной 
ширины _________________ мм

При запросе специальных исполнений указывайте следующее:

Прочее: 	 _____________________________________________________

	 _____________________________________________________

A

7

Важно: при запросе/заказе всегда указывайте высоту (Е)!
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Удлинение площадки:

•	Прочный алюминиевый трап, надежный и мобильный. Для любых работ в соответствии с требованиями EN ISO 14122
•	Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм
•	Глубина ступеней 215 мм при угле наклона 45° и 175 мм при угле наклона 60°
•	Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
•	Стандартная глубина площадки 645 мм, по запросу возможно удлинение и расширение
•	Поставка с двухсторонними поручнями и перилами для площадки по всему периметру высотой 1100 мм с плинтусом и 

дополнительной планкой на уровне колен
•	При угле наклона лестницы 45° поручни имеют дополнительную планку на уровне колен
•	2 поворотных ролика Ø 125 мм со стопорами на наклонной части и 2 поворотных ролика Ø 160 мм со стопорами на опорной 

части
•	Прочная поперечная планка с роликами на опорной части
•	Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
•	Трапы с другим углом наклона, шириной ступеней и другой поверхностью можно приобрести по запросу как специальное 

исполнение

Трап с площадкой, передвижной из алюминия

Ширина ступеней, мм 600 800 1000

Удлинение площадки, алюминий 215 мм*, арт. № 829467 829474 829481

Удлинение перил, алюминий 215 мм,     арт. № 829498 829498 829498

*Максимальное удлинение площадки 3010 мм

Угол наклона 45°

Количество ступеней 4 6 8 10 12 14 16 18

Высота Е, мм 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600

Вылет D, мм 1455 1855 2255 2655 3055 3455 3855 4255

Ширина поперечной траверсы F, мм 1000 1000 1400 1400 1600 1600 1800 1800

Ширина ступеней В 600 мм   Арт. № 827838 827852 827876 827890 827913 827937 827951 827975

Ширина ступеней В 800 мм   Арт. № 828033 828057 828071 828095 828118 828132 828156 828170

Ширина ступеней В 1000 мм Арт. № 828231 828255 828279 828293 828316 828330 828354 828378

Угол наклона 60°

Количество ступеней 4 6 8 10 12 14 16 18

Высота Е, мм 980 1470 1960 2450 2940 3430 3920 4410

Вылет D, мм 1191 1474 1757 2040 2322 2605 2888 3171

Ширина поперечной траверсы F, мм 1000 1400 1400 1600 1800 1800 2000 2000

Ширина ступеней В 600 мм   Арт. № 828637 828651 828675 828699 828712 828736 828750 828774

Ширина ступеней В 800 мм   Арт. № 828835 828859 828873 828897 828910 828934 828958 828972

Ширина ступеней В 1000 мм Арт. № 829030 829054 829078 829092 829115 829139 829153 829177

7

Ширина ступеней, мм 600 800 1000

Материал ступеней: стальная решетка, арт. № 823908* 823915* 823922*

Материал ступеней: стальной перфорированный лист 823939* 823946* 823953*

* Надбавка к цене за одну ступень 

Специальные исполнения 
ступеней:
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Ступени:

Алюминиевые рифленые (стандарт)

Стальные решетчатые

Стальные, из перфорированного листа

Количество ступеней _________________ шт.

Размер:

Высота площадки E: _________________ мм

Угол установки α: _________________ °

Ширина ступени B: _________________ мм

Глубина ступени W: _________________ мм

Длина площадки A: _________________ мм

Вылет (если неизвестен угол 
установки)

D: _________________ мм

Наружная ширина лестницы с 
поперечной планкой

F: _________________ мм

Поручень/перила:

Поручень слева

Поручень справа

Перила площадки, слева

Перила площадки, справа

Перила площадки, фронтальные

Вход на площадку спереди

Вход на площадку слева

Вход на площадку справа

При запросе специальных исполнений указывайте следующее:

Прочее: 	 _____________________________________________________

	 _____________________________________________________

A

7

Важно: при запросе/заказе всегда указывайте высоту (Е)!
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•	Стационарная или передвижная лестница-переход для применения в любых ситуациях, где нужно перейти какое-либо 
препятствие, выполнена в соответствии с требованиями EN ISO 14122 

•	Глубина стандартной площадки 645 мм, возможно удлинение и расширение
•	Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм
•	Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
•	Поставка с одним поручнем и перилами (второй поручень и перила можно приобрести за дополнительную плату)
•	При угле наклона лестницы 45° поручни имеют дополнительную планку на уровне колен
•	Перила площадки высотой 1100 мм с плинтусом и дополнительной планкой на уровне колен
•	У передвижных лестниц-переходов имеются 2 прочные поперечные траверсы с 4-мя роликами (между лестницами необходимы 

2 продольные стяжки)
•	Стационарные лестницы оснащены уголками для крепления к полу
•	В таблицах приведены данные для стационарных лестниц-переходов, данные для передвижных лестниц-переходов по запросу
•	Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
•	При заказе всегда указывайте высоту до нижнего канта платформы (размер I на эскизе справа)

Переход из алюминия

Угол наклона 45°

Количество ступеней 4 5 6 7 8 9 10

Высота I, 	 	 	 мм 560 - 760 761 - 960 961 - 1160 1161 - 1360 1361 - 1560 1561 - 1760 1761 - 1960

Длина платформы А, 		 мм 645 645 645 645 645 645 645

Вылет D 	 	  	 мм 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400

Ширина ступеней В 600 мм	 Арт. № 826039 826046 826053 826060 826077 826084 826091

Ширина ступеней В 800 мм	 Арт. № 826237 826244 826251 826268 826275 826282 826299

Ширина ступеней В 1000 мм	 Арт. № 826435 826442 826459 826466 826473 826480 826497

Второй поручень за доп. плату      Арт. № 826633 826640 826657 826664 826671 826688 826695

Угол наклона 60°

Количество ступеней 4 5 6 7 8 9 10

Высота I, 	 	 	 мм 696 - 940 941 - 1185 1186 - 1430 1431 - 1675 1676 - 1920 1921 - 2165 2166 - 2410

Длина платформы А, 		 мм 645 645 645 645 645 645 645

Вылет D 	 	  	 мм 1640 1910 2180 2450 2720 2990 3260

Ширина ступеней В 600 мм	 Арт. № 826831 826848 826855 826862 826879 826886 826893

Ширина ступеней В 800 мм	 Арт. № 827036 827043 827050 827067 827074 827081 827098

Ширина ступеней В 1000 мм	 Арт. № 827234 827241 827258 827265 827272 827289 827296

Второй поручень за доп. плату      Арт. № 827432 827449 827456 827463 827470 827487 827494

7

Ширина ступеней, мм 600 800 1000

Материал ступеней: стальная решетка,	арт. №	 823908* 823915* 823922*

Материал ступеней: стальной перфорированный лист 823939* 823946* 823953*

* Надбавка к цене за одну ступень 

Специальные исполнения 
ступеней:

Удлинение площадки: Ширина ступеней, мм 600 800 1000

Удлинение площадки, алюминий 215 мм*,	арт. № 827609 827616 827623

Удлинение перил, алюминий 215 мм,	арт. №	 827630 827630 827630

*Максимальное удлинение площадки 3010 мм

Передвижное исполнение Fahrbare Ausführung	 арт. №	 827708

Состоит из 2 поперечных планок с 4 роликами (Ø 160 мм)

Дополнительно требуются две продольные планки между лестницами
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Ступени:

Алюминиевые рифленые (стандарт)

Стальные решетчатые

Стальные, из перфорированного листа

Количество ступеней _________________ шт.

Размер:

Угол установки α: _________________ °

Ширина ступени B: _________________ мм

Глубина ступени W: _________________ мм

Длина площадки A: _________________ мм

Высота в свету, внутр. I: _________________ мм

Ширина в свету, внутр. вверху H: _________________ мм

Ширина в свету, внутр. внизу G: _________________ мм

Вылет (если неизвестен угол 
установки)

D: _________________ мм

Наружная ширина лестницы, включая 
перила

F: _________________ мм

Поручень/перила:

Поручень слева

Поручень справа

Перила площадки, слева

Перила площадки, справа

Комплектующие за дополнительную 
цену
Переход с 2 поперечными планками и 4 
роликами (Ø 160 мм)

При запросе специальных исполнений указывайте следующее:

Прочее: 	 _____________________________________________________

	 _____________________________________________________

A

G
D

H

Z

Z

7

I
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• 	Прочная складная лестница с большими ступенями 230 х 360 мм 
• 	Пластиковое противоскользящее покрытие ступеней
• 	Складывается вместе с оградительной дугой
• 	Устойчивые сдвоенные опорные боковины
• 	Противоскользящие наконечники на боковинах
• 	Компактный в сложенном виде, что экономит место 
	 при хранении
• 	Имеются два варианта: с дугой и без нее
• 	Дуга с полкой для инструментов

Арт. № 810236

Складной трап из алюминия с

7

Арт. № 810366

•	 Передвижная лестница с подмостком, из прочных алюминиевых труб прямоугольного сечения 
•	 Угол наклона 45°
•	 Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм
•	 Рифленые алюминиевые ступеньки глубиной 215 мм для уверенного подъема и удобной работы
•	 Глубина верхней стандартной площадки 645 мм, возможно удлинение и расширение
•	 Легко перемещается на 2 роликах Ø 150 мм на опорных стойках
•	 Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
•	 Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
•	 По желанию может поставляться без роликов с 4 	
	 крепежными уголками к полу

Рабочая высота до,			  м	 A 2,40 2,60 2,80 3,00

Высота подмостка, 			   м	 B 0,40 0,60 0,80 1,00

Вылет, м 0,95 1,15 1,35 1,55

Арт. № (ширина ступеней 600 мм) 810335 810342 810359 810366

Арт. № (ширина ступеней 800 мм) 810373 810380 810397 810403

Арт. № (ширина ступеней 1000 мм) 810410 810427 810434 810441

1 поручень с перилами 818508 818515 818522 818539

Глубина ступеней				    mm 600 800 1000

Удлинение подмостка на 215 мм*,	 Арт. № 818607 818614 818621

Фронтальные перила	 Арт. № 818638 818645 818652

Материал ступенек: стальная решетка	 Арт. № 818546 818553 818560

Материал ступенек: дырчатая стальАрт. № 818577 818584 818591

Удлинение перил на 215 мм, арт. № 818669. * Максимальное удлинение подмостка 3010 мм.

Складная лестница с оградительной дугой

Рабочая высота до,	м	A 2,70 2,90 3,20

Высота подставки,		 м	 B 0,69 0,92 1,15

Количество ступеней 3 4 5

Вес около, кг 8,4 10,6 12,8

Арт. № 810250 810267 810274

оградительной дугой и без нее

Арт. № 810274

Складная лестница	

Рабочая высота до,	м	A 2,40 2,70

Высота подставки,		 м	 B 0,44 0,69

Количество ступеней 2 3

Вес около, кг 3,9 6,6

Арт. № 810229 810236

Примечание:  в соответствии с EN ISO 
14122-3 при высоте подмостка более 0,50 м 
необходимо устанавливать перила.

Трап с подмостком, передвижной
из алюминия
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8

Передвижные 
вышки и подмости стр. 70 - 75

Профессиональные 
передвижные вышки стр. 76 - 83

Элементы 
системы стр. 84 - 88

Передвижные вышки и подмости
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AluClimTec®

System

Передвижная вышка-тура
•	Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 по EN 1004
•	Быстрая сборка без инструмента благодаря страховочным 

зажимам с силовым соединением посредством выдвигаемой 
скобы на перекладине

•	Высоту помоста можно регулировать от перекладины к 
перекладине, что позволяет устанавливать боковины вышки на 
различных высотах (например на лестницах, уступах и др.)

•	Базовая конструкция идеальна для работы внутри помещений, 
так как в собранном состоянии свободно проходит через двери 
благодаря не большой высоте и телескопическим траверсам

•	V-образные телескопические траверсы обеспечивают 
оптимальную устойчивость благодаря увеличению опорной 
площади в продольном и поперечном направлениях.

•	Безопасный подъем с внутренней стороны по противоскользящим 
профилированным перекладинам

Комплект 
роликов

Ø 125 мм, (4 шт.)

арт. № 714169

Комплект 
роликов

Ø 150 мм, (4 шт.)
регулируемый 

повысоте 150 мм 
арт. № 914309

угловая подпора

арт. № 714039

Балластный 

грузик 10 кг

арт. № 704306

Дополнительное оснащение:

8

Новинка! Новинка!
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ClimTec®

System

Передвижная вышка-тура

Базовая конструкция Базовая конструкция + 1-я надстройка Базовая конструкция + 1-я и 2-я надстройки

Рабочая высота до,	 м		 A 3,00 5,00 7,00

Высота помоста, 		 м		  B 1,00 3,00 5,00

Высота конструкции,м		  C 1,95 4,00 6,00

Занимаемая площадь, м 1,92 x 1,42 1,92 x 1,42 1,92 x 1,42

Размеры помоста 1,50 x 0,60 1,50 x 0,60 1,50 x 0,60

Вес около, кг 31,0 54,0 84,0

Транспортные размеры: Базовая конструкция 1-я надстройка 2-я надстройка

длина, м 1,96 2,21 2,21

ширина, м 0,74 0,74 0,74

высота, м 0,16 0,14 0,14

Вес около, кг 31,0 23,0 30,0

Арт. № 710116 710130 710154

Перечень элементов Арт. №

Базовая рама с траверсой 1,75 х 0,65 м 715005 2 - -

Вертикальная рама 2,00 х 0,65 м 715012 - 1 2

Вертикальная рама 1,00 х 0,65 м 715029 - 2 -

Диагональная перекладина 1,89 м 712707 1 1 4

Помост 1,50 х 0,60 м с люком 711007 1 - 1

Горизонтальная перекладина 1,59 м 712806 1 5 4

Продольный борт 1,50 м 713001 - 2 -

Поперечный борт 0,60 м 713506 - 2 -

Стабилизационный комплект 714305 - 1 1

Диагональная перекладина 1,77 м 712813 - 1 -

Замыкатель 714411 - 7 5

Варианты конструкции:

8

Запчасти: Арт. №

Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали М5 х 60 мм 718860

Страховочный зажим площадки М5 х 80 мм 718877

Телескопическая опорная траверса (шт.) 714022

Комплект винтов для опорной траверсы М8 х 50 мм 718891

Балластный грузик 10 кг 704306

Угловая подпора 714039

Комплект роликов Ø 125 мм 714169

Комплект роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте 914309

Ролик Ø 125 мм (шт.) 714107

Ролик Ø150 мм регулируемый по высоте (шт.) 914101

Базовая конструкция Арт. № 710116

+ 1-я надстройка Арт. № 710130

+ 2-я надстройка Арт. № 710154

Базовая конструкция Арт. № 710116
+ 1-я надстройка Арт. № 710130

Базовая конструкция Арт. № 710116

Важно: необходимость применения балласта 
(дополнительное оснащение) зависит от 
варианта конструкции. Данные по балластам 
приведены в инструкции по применению и 
монтажу, а также на нашем сайте в Интернете.

GSK07_Kapitel_3.indd   71 05.03.2009   16:24:38



72

A
C

B

ProTec®

System

ca
. 3

,0
0 

m
*

ca
. 5

,3
0 

m
*

ca
. 6

,3
0 

m
*

ca
. 7

,3
0 

m
*

ca
. 8

,3
0 

m
*

ca
. 9

,3
0 

m
*

ca
. 1

0,
30

 m
*

ca
. 1

1,
30

 m
*

ca
. 1

2,
30

 m
*

*

Alu

�����������

ca
. 4

,3
0 

m
*

Передвижная вышка-тура
•	 Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 по EN 1004
•	 Максимальная рабочая высота 12,30 м (для наружных работ максимум 10 м по EN 1004)
•	 Высоту установки площадки с люком (2,00 х 0,6 м) можно изменять от 
	 перекладины к перекладине (с интервалом 25 см)
•	 Погодостойкий противоскользящий настил из панели 
	 пропитанной фенольной смолой
•	 Быстрая сборка без инструмента благодаря страховочным
	 зажимам с силовым соединением посредством выдвигаемой
	 скобы на перекладине
•	 Ролики с тормозом регулируемые по высоте для установки 
	 вышки на неровной поверхности
•	 Легко монтируемые угловые подпоры обеспечивают дополни-
	 тельную устойчивость вышек с рабочей высотой 7,30 м и более 
•	 Конструкцию в собранном состоянии можно легко двигать по 
	 базовой траверсе
•	 Противоскользящие профилированные перекладины на 
	 вертикальных рамах образуют надежную лестницу для подъема 
	 с внутренней стороны
·	 Оптимальная устойчивость благодаря высокопрочным 
	 базовым траверсам

Рабочая высота до	м		  A 3,00 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Высота площадки, 	 м		  B 0,90 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

Высота вышки,    	 м		  C 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30

Перечень элементов Арт. № 910110 910097 910134 910141 910158 910165 910172 910189 910196 910202

Вертикальная рама 2 м 915016 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вертикальная рама 1 м 915023 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Помост 2,00 х 0,60 м с люком 911001 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Диагональная перекладина 912800 1 2 4 6 6 8 8 10 12 14

Горизонтальная перекладина 912206 1 6 4 4 8 8 8 8 12 12

Базовая перекладина 912848 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Базовая траверса 914071 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Угловая подпора 914095 - - - - 2 2 4 4 4 4

Поперечный борт 913555 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Продольный борт 913517 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Комп-т роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте 914309 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Опорная пята 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Замыкатель 704405 4 8 14 16 18 20 22 24 26 28

Общий вес около, кг 43,0 65,0 95,0 103,0 142,0 151,0 172,0 181,0 207,0 216,0

Арт. № 910158

Варианты конструкции

Рабочая высота

Важно: необходимость применения балласта 
(дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам 
приведены в инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в интернете.

Дополнительное оснащение / запчасти: Арт. № Дополнительное оснащение / запчасти: Арт. №

Балластный грузик 10 кг 704306 Стабилизационный комплект 1,20 м 910059

Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали М5 х 60 мм 718860 Стабилизационный комплект 1,50 м 910066

Страховочный зажим площадки М5 х 90 мм 718853 Ролик Ø 150 мм регулируемый по высоте (шт.) 914101

8
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Передвижная вышка, широкая 
конструкция
•	 Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 по EN 1004
•	 Максимальная рабочая высота 12,30 м (для наружных работ максимум 10 м по EN 1004)
•	 Рабочая поверхность: длина 2000 х 1200 мм
•	 Высоту установки площадки можно изменять от перекладины 
	 к перекладине (с интервалом 25 см)
•	 Погодостойкий противоскользящий настил из панели 
	 пропитанной фенольной смолой
•	 Перекладины по центру приварены между собой для
	 предотвращения прогиба 
•	 Ролики с тормозом регулируемые по высоте для установки вышки 
	 на неровной поверхности
•	 Легко монтируемые угловые подпоры обеспечивают дополни-
	 тельную устойчивость вышек с рабочей высотой 6,30 м и более 
•	 Противоскользящие профилированные перекладины на 
	 вертикальных рамах образуют надежную лестницу для подъема 
	 с внутренней стороны

Рабочая высота до.	м		  A 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Высота площадки,	 м		  B 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

Высота вышки,    	 м		  C 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30

Перечень элементов Арт. № 911117 911094 911131 911148 911155 911162 911179 911186 911193 911209

Вертикальная рама 2 м 915078 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вертикальная рама 1 м 915085 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Помост 2,00 х 0,60 м 911001 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Помост 2,00 х 0,60 м без люка 911018 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Диагональная перекладина 912800 1 2 4 6 6 8 8 10 12 14

Горизонтальная перекладина 912206 1 6 4 4 8 8 8 8 12 12

Базовая перекладина 912848 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Базовая траверса 914071 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Угловая подпора 914095 - - - 4 4 4 4 4 4 4

Поперечный борт 913562 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Продольный борт 913517 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Комп-т роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте 914309 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Опорная пята 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Замыкатель 704405 4 8 14 16 18 20 22 24 26 28

Общий вес около, кг 61,0 83,0 119,0 162,0 201,0 212,0 220,0 231,0 272,0 283,0

Арт. № 911148

Варианты конструкции

Рабочая высота

8

Дополнительное оснащение / запчасти: Арт. № Дополнительное оснащение / запчасти: Арт. №

Балластный грузик 10 кг 704306 Стабилизационный комплект 1,20 м 910059

Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали М5 х 60 мм 718860 Стабилизационный комплект 1,50 м 910066

Страховочный зажим площадки М5 х 90 мм 718853 Ролик Ø 150 мм регулируемый по высоте (шт.) 914101

Важно: необходимость применения балласта 
(дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. 
Данные по балластам приведены в инструкции по применению и 
монтажу, а также на нашем сайте в Интернете.

Новинка!

GSK07_Kapitel_3.indd   73 05.03.2009   16:25:12



74

A
C

B

ca
. 3

,0
0 

m
*

ca
. 3

,8
0 

m
*

ca
. 4

,8
0 

m
*

ca
. 5

,8
0 

m
*

ca
. 6

,8
0 

m
*

ca
. 8

,8
0 

m
*

ca
. 9

,8
0 

m
*

ca
. 1

0,
80

 m
*

ca
. 1

1,
80

 m
*

*

Alu
ProTec®

System
XS

1

2 3

�����������

ca
. 7

,8
0 

m
*

Складная вышка (алюминий)
•	 Идеальна для внутренних и наружных работ
•	 Базовая конструкция состоит всего из двух отдельных 

частей, что обеспечивает быстрый монтаж и разборку
•	 Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 240 кг/м2 по EN 1004
•	 Погодостойкий противоскользящий настил из панели 

пропитанной фенольной смолой
•	 Высота подмостей (базовая) 1,80 м, поэтому они свободно 

проходят через дверные проемы в собранном состоянии
•	 4 ролика с тормозами
•	 Базовые подмости наращиваются до рабочей высоты 11,80 м 

(для наружных работ максимум 10 м по EN 1004)

Рабочая высота до,	м		  A 3,00 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80 10,80 11,80

Высота площадки,	 м		  B 0,90 1,80 2,80 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80

Высота вышки,    	 м		  C 1,80 2,80 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Перечень элементов Арт. № 920003 920126 920027 920034 920041 920058 920065 920072 920089 920096

Складной база (вертикальная и складная рамы) 915009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Вертикальная рама 2 м 915016 - - 1 2 3 4 5 6 7 8

Вертикальная рама 1 м 915023 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Помост 2,00 х 0,60 м 911001 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Диагональная перекладина 912800 - 1 3 5 5 7 7 9 11 13

Горизонтальная перекладина 912206 - 4 4 4 8 8 8 8 12 12

Базовая перекладина 2 м 912848 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Базовая траверса 914071 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Угловая подпора 914095 - - - - 2 2 4 4 4 4

Поперечный борт 913555 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Продольный борт 913517 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Комплект роликов Ø 125 мм 714169 1 1 - - - - - - - -

Комп-т роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте 914309 - - 1 1 1 1 1 1 1 1

Опорная пята 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Замыкатель 704405 4 8 14 16 18 20 22 24 26 28

Общий вес около, кг 37,0 69,0 98,0 106,0 146,0 154,0 176,0 184,0 211,0 219,0

Арт. № 920003

Варианты конструкции

Рабочая высота

8

Дополнительное оснащение / запчасти: Арт. № Дополнительное оснащение / запчасти: Арт. №

Балластный грузик 10 кг 704306 Стабилизационный комплект 1,20 м 910059

Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали М5 х 60 мм 718860 Стабилизационный комплект 1,50 м 910066

Страховочный зажим площадки М5 х 90 мм 718853 Ролик Ø 125 мм или  Ø 150 мм регулируемый по высоте (шт.) 714107 / 914101

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в 
инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в интернете.
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